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Ideal for professional/industrial applications as well as general household use 
including heating, ventilation, air conditioning, refrigeration, automotive, food 
preparation, electrical troubleshooting and general building inspections 
Features: 
• Rugged, ergonomic gun style design 
• Instant response 

• Backlit LCD display 

• Switchable On/Off Laser targeting 
• °F or °C selectable 

• Automatic Data Hold 

• Ultra low power consumption 
• Auto Power Off after 6 seconds 
• Includes 9V battery 

Specifications: 
• Temperature range: -4° to 605°F (-20° to 318°C) 

• Accuracy: +/- 2% 
• Repeatability: +/- 2°F (+/- 1°C) 
• Emissivity: 0.95 (fixed) 

• Resolution: 0.5°F (0.5°C) 

• Operating environment: 
32° to 122°F, (0° to 50°C) 10 to 90% RH 

• Distance to spot ratio: 8:1 

Ideal para aplicaciones profesionales e industriales, ademas de usos generales en el 
hogar, incluidos los de calefaccion, ventilacion, aire acondicionado, refrigeracion, 
automoviles, preparacion de alimentos, resolucion de problemas electricos e 
inspecciones generales de edificios 
Caracteristicas: Especificaciones: 
• Disetio resistente y ergonOmico en forma • Rango de temperaturas: -20° a 318 °C 

de pistola • Precision: +/- 2% 
• Respuesta instantanea • Repetibilidad: +/- 1 °C 
• Pantalla LCD retroiluminada • Emisibilidad: 0,95 (fija) 
• Puntero laser conmutable encendido/ • ResoluciOn: 0,5 °C 

apagado • Entorno operative: 0° a 50 °C, 10 a 90% HR 
• Mediciones en °F o °C • RelaciOn distancia-area medida: 8:1 
• Mantenimiento de datos automatico 

• Consumo ultra bajo de energia 

• Autoapagado despues de 6 segundos 

• Incluye pila de 9V Optical Resolution (Field-of-View) 8:1 
Diameter of Measurement Spot  

the 'measurement spot' within the object 
For highest accuracy keep the diameter of 

ResoluciOn Optica (campo visual) 8:1 
2" (52 mm) Diametro del punto de mediciOn 

being measured at the appropriate 8 to 1 1" (26 MM) 
distance to spot size ratio. i.e. at 8" there 
will be a 1" diameter 'spot' and at 16" there 
will be a 2" diameter 'spot', etc. 

Para la maxima precision, mantenga el 
diametro del area del punto de mediciOn 
dentro del objeto a medir con la relaciOn 
distancia-area apropiada de 8 a 1, o sea 
a una distancia de 8 pulgadas, habra un 
area medida con diametro de 1 pulgada y a 
16 pulgadas, habra un area medida con 
diametro de 2 pulgadas, etc. 

WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of 
California to cause birth detects and other reproductive harm and/or cancer. 

ADVERTENCIA: Este producto contiene un producto o productos quimicos que 
de acuerdo con el Estado de California producer defectos de nacimiento, otros 
dares reproductivos y/o cancer. 

* Avoid Always wear OSHA/ANSI approved eye protection (goggles, 
 face shield) when using tools. Evite lesiones: Siempre use proteccign 

ocular aprobada per OSHA/ANSI (galas de seguridad, protector facial) cuando 
utilice herramientas. 

Made in Taiwan/ Hecho en Taiwan 
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